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Le système MB-SLIDER WINDOW sert à réaliser des fenêtres coulissantes 
verticales et horizontales intérieures et extérieures qui ne nécessitent pas 
d'isolation thermique. Les fenêtres coulissantes à la base du système MB-Slider 
Window peuvent servir de « fenêtres de réception » dans les banques, cantines, 
etc. Les constructions à la base du système pour fenêtre coulissante sont d'une 
préfabrication rapide et facile grâce à l'élimination de la plupart des traitements 
mécaniques laborieux. Le système MB-Slider Window se caractérise par ses 
profilés étroits. La profondeur structurelle des profilés de fenêtre est de 45 mm 
pour le dormant et de 26 mm pour le vantail. Un avantage important du système 
pour fenêtre coulissante verticale est qu'il possède des motorisations cachées 
à l'intérieur du profilé de vantail. Grâce à cette solution, la construction ne perd 
pas ses valeurs esthétiques. Le système MB-SLIDER WINDOW peut être équipé 
de quincailleries renommées de sorte que l'aspect final et la fonctionnalité de la 
construction puissent répondre aux normes les plus élevées.

Construction aux aspects fonctionnels

motorisation cachée à l'intérieur du profilé
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SYSTÈME POUR FENÊTRE COULISSANTE

fenêtre coulissante à l'horizontale, 
vue en coupe

fenêtre dans le châssis du système MB-45, 
vue en coupe

fenêtre coulissante à la verticale, 
vue en coupe

•	 possibilité de fabriquer des fenêtres coulissantes à ouverture verticale ou horizontale
•	 peut fonctionner avec n'importe quel système pour fenêtre et porte
•	 poids maximal du vantail dans la fenêtre coulissante à horizontale : 80 kg
•	 poids maximal du vantail dans la fenêtre coulissante à la verticale : 25,5 kg
•	 motorisation cachée à l'intérieur du profilé
•	 système efficace de ventilation et d'évacuation des eaux en application extérieure
•	 quincailleries standards renommées
•	 deux tailles du profilé de vantail
•	 possibilité de réaliser des fenêtres d’intégration dans le système MB-45 et des constructions indépendantes  
	 grâce au cadre systémique
•	 épaisseur du vitrage de 4 mm à 10,5 mm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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